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Technische Daten

Werkstoff Abmessungen:
Alumninium 606376 : 122 mm

S il B0—= ~ WOHNEN MIT HOLZ

HPL-KOMPAKTPLATTEN

Dicke: 2mm

Technische Daten

Werkstoff Abmessungen:
Aluminium 606376 A 81 mm —k .
Bemerkung C 40 mm
Schwarz anodisiert Linge: 6,00 Lfm. ===
Dicke: 2mm
FUGENPROFIL \i7 Technische Daten
SCHNITTKANTENUBERDECKUNG RAL 9010
Werkstoff Profilstarke: 1,1 mm AALTO16
Aluminium l
Abmessungen £ h RAL 7035
/ Bemerkung A 8mm AR
Glatt anodisiert oder B: 17 mm =
Pulverbeschichtung nach  C: 26 mm
Farbton-Angabe. Linge: 3,055 Lfm,
ECKPROFIL QHNE Technische Daten
SCHNITTKANTENUBERDECKUNG RAL 9010 e :
Werkstoff Profilstarke: 1,1 mm RALT016 ‘ s il
Aluminium b ; =
Bk PR s & HOI.Z VON &S HolzgroRhandel Lauter & Chemnitz
Glatt anodrilsgiert oder A . 8 mm R Wiréinq Mitglied* Alles fiir das Holzhandwerk
Pulverbeschichtungnach  B: 35 mm G'D 0 TL.MML s .
Farbton-Angabe. Linge: 3,055 Lfm. ie S O s T
Halzakademie — Schulungen & Seminars fiir Profis
ECKPROF'L _M|T Technische Daten
SCHNITTKANTENUBERDECKUNG RAL 5010
Werkstoff Profilstarke: 1,1 mm e _
Aluminium ¥ HANDWERKERFRUHST LK @ PROAISCH
W Abmessungen = RAL 7035 W SEMINARE / ONLINEKURSE ¥ WeR
e Bemerkung A: 8mm a7 i
Glatt anodisiert oder B: 35 mm it i1
Pulverbeschichtung nach  €: 158 mm ta . A A Y D =
Farbtor-Angabe. Linge: 3,055 Lfm. — |} afAYa 174 ™
ANSCHLUSSPROFIL \iT  Technische Daten = e
SCHNITTKANTENUBERDECKUNG b RAL 9010 . E ==
Werkstoff Profilstirke: 1,1 mm u = ST
Aluminium 3
Abmessungen: RAL 7035
Bemerkung A: 8mm S b
Glatt anodisiert oder B: 22 mm : LT
Pulverbeschichtung nach ~ €: 10 mm
Farbton-Angabe. Linge: 3,055 Lfm.
ANSCHLUSSPROFIL oHNe — Technische Daten
SCHNITTKANTENUBERDECKUNG RAL5010
Werkstoff Profilstarke: 1,1 mm a3 RALT016
Aluminium
Abmessungen: = RAL 7035
Bemerkung A: 8 mm RAL 7037
Glatt anodisiert oder B: 20 mm
Pulverbeschichtung nach C 12 mm 0
Farbton-Angabe. Lange: 3,055 Lfm. - | . |
' | % M
INNENECKPROFIL (L8)  Technische Daten ) _ - Gebr. Weidauer GmbH -
Werkstoff Profilstarke: 1,2 mm RaLon1g e SR Oberfrohnaer Str. 59, 09117 Chemnitz
i RAL7016 . 2 <
Al — ey : 0371 84229-0 infochemnitz@holzweidauer.de
Bemerkung A: 35 mm , -
Glatt anodisiert oder B: 85mm RAL 7037 SELBSTABHOLUNG
Pulverbeschichtung nach =] 12 mm
Farbton-Angabe. o: 21,7 mm Weidauer Holzhandel GmbH Mo-Fr 7-18 Uhr
Linge: 3,055 Lfm. Sa 8-12 Uhr

Am Brethaus 1, 08315 Lauter-Bernsbach
03771 5504-0 infolauter@holzweidauer.de
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WAS IST EINE HPL-PLATTE?

HPL-KOMPAKTPLATTEN

WELCHE EINSATZBEREICHE GIBT ES?

HPL ist die Abkirzung fur High Pressure
Laminate: phenolharzgetrankte Papierschich-
ten, unter hohem Druck verpresst und mit
einer zusatzlichen Dekor- und Schutzschicht
versehen. Eine HPL-Kompaktplatte ist enorm
stabil und ab einer gewissen Dicke selbst-
tragend. Die dekorative Oberflache ist wider-
standsfahig, lichtecht, witterungsbestandig und
bietet dem Verarbeiter viele weitere Mehrwerte.

1 Schutz-Overlay | 2 Dekorpapier | 3 Kern - Kraftpapiere (Phenolharz) | 4 Dekorpapier | 5 Schutz-Overlay

WELCHE VORTEILE GIBT ES?

Der bekannte und bewahrte Schichtstoff HPL in Form der
HPL-Kompaktplatte bietet eine enorme Stabilitat, Biegefestig-
keit und Widerstandsfahigkeit bei geringer Starke. Die poren-
freie homogene Oberfléche ist wasserabweisend und leicht zu
reinigen. Die dekorativen Oberflachendesigns auf Basis von
zusatzlichen Acryl-PUR-Harzen sind witterungsresistent und
durch ihren UV-Schutz lichtbestandig.

Eine Fassadenkonstruktion mit Kompaktplatten schiitzt die

Geb&udehille und bietet gleichzeitig eine Schallddmmung.
Montage aber auch Instanthaltung sind einfach.
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Warme- und Hohe UV-

Qo

Wasserabweisend
Kaltedammung Bestandigkeit
Kratzfest Zertifiziert nach Schlagfest

EN 438-6

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

n

n

Dekorative Optik
Witterungs- und UV-bestandig
Enorm kratz-, schlag- und biegefest

Schwerentflammbar, Brandschutzklasse: B-s1-d0

Zertifiziert nach EN 438-6
Bessere Schalldammung
Einfache Montage

Schwerentflammbar, Brand-
schutzklasse: B-s1-d0

..

Doppelt
gehartet

Verbessert den
Schallschutz

Einfache
Montage

Unsere HPL-Kompaktplatten erweisen sich als duBerst vielseitig
in der Anwendung. Neben der ,klassischen” Funktion als Fassa-
denplatte oder Balkonverkleidung lassen sich damit viele weitere
Objekte im AuBenbereich verkleiden, vom Carport bis zur Mull-
tonnenbox. Auch robuste langlebige Zaune lassen sich, dank der
einfachen Verarbeitung, sehr gut realisieren und punkten mit
exzellenter Dauerhaftigkeit und Pflegeleichtigkeit.

ALLE EINSATZBEREICHE AUF
EINEN BLICK

n
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Verkleidungen im AuBenbereich:
» Fassaden, Dachgauben & Balkone
* Carports
*» Mulltonnenboxen

Zaune (Wind- und Sichtschutz)
Tisch- und Bodenplatten
Werbe- und Infotafeln

uvm.

zawski/shutterstock.com
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Garagenverkleidung
DIE DEKORE
@ &
PCU010 | weill PCU035 | lichtgrau PCU037 | staubgrau PCU016 | anthrazit

Format: 1.300 x 3.050 x 6 mm

PCU010 | weil3

Format: 1.300 x 3.050 x 8 mm

Format: 1.300 x 3.050 x 6 mm

@ o

PCU035 | lichtgrau
Format: 1.300 x 3.050 x 8 mm

Format: 1.300 x 3.050 x 6 mm

PCU037 | staubgrau
Format: 1.300 x 3.050 x 8 mm

PCU016 | anthrazit
Format: 1.300 x 3.050 x 8 mm

Format: 1.300 x 3.050 x 6 mm
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Holzunterkonstruktion.

EPDM FUGENBAND Technische Daten Sk ———
GLASFASER VERSTARKT & » Schwarzes, reines EPDM mit modifiziertem 80 mm 7173.2K07580
SELBSTKLEBEND Cyanacrylat-Klebstoff; 110mm 7173.2K075110
S » 20 Lfm auf einer Rolle. 135 mm 7173.ZK075135
Geeignet fir die hinterliftete Holzfassade.

HPL PROCOMPACT o r..m:e ArtoNr.

SCHRAUBEN Technische Daten GRS, 128556810

»  Edelstahl A2/A4; RAL 7016 7129357016

» Injeder Farbe Lieferbar; RAL 7035 7129.357035

5 ) »  Geeignet fur RAL 7037 7129357037
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STANDARD BLINDNIETEN
ALU/EDELSTAHL
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PROFILE

d [ b dk Kopf
55 35 25 12 T20

Technische Daten

»  ALU/ Edelstahl;

» Injeder Farbe/Plattendekore Lieferbar.

»  Geeignet fir HPL Procompact auf ALU.
Unterkonstruktion.

Technische Daten

»  INOX -Bi -Metall - Inox 302- Versinckt.
»  Geeignet fiir HPL Procompact auf ALU.

Unterkonstruktion.
d ] dk
48 29 15
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Ansonsten auf Anfrage

RAL 3010 7154.A50169010
RAL 7016 7154450167016
RAL 7035 7154 450167035
RAL 7037 7154450167037

Ansonsten auf Anfrage

RAL 9010 7127.9010
RAL 7016 71277016
RAL 7035 7127.7035
RAL 7037 7127.7037

Ansonsten auf Anfrage

LUFTUNGS-
PROFIL
ALU

Technische Daten

»  Leeres Aluminium oder schwarz emailliert
»  Hohe 30 mm, Breite 50 mm, Lange 2.500 mm

Art.-Nr.

Alu Natur T182XL3050
Alu schwarz 7182430502

Ansonsten auf Anfrage



